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Η metron ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των 
πελατών της σε όλον τον κόσμο, διαθέτει μία πλήρη γκάμα 

κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρόμων η οποία μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες του πιο απαιτητικού project στον κόσμο, 

σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Κυλιόμενες 
Σκάλες 

Κυλιόμενοι 
Διάδρομοι 

Κανονισμός ΕΝ115 ΕΝ115 

Εγκατάσταση 
Εξωτερική/ 
Εσωτερική 

Εξωτερική/ 
Εσωτερική 

Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

0˚C έως +40˚C 0˚C έως +40˚C  

Χρήση Δημόσια Κτήρια Δημόσια Κτήρια 

Κάθετη Ανύψωση έως 18 μέτρα έως 8 μέτρα 

Πλάτος 
Σκαλοπατιού (mm) 

600 / 800 / 1000 800 / 1000 / 1200 

Κλίση (μοίρες) 30 / 35 0 έως 12 

Ταχύτητα (m/s) 0,5 0,5 

Inverter* OMRON OMRON 

Στηθαίο Γυαλί 10mm / Inox Γυαλί 10mm / Inox 

 * προαιρετική επιλογή 
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Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα 

 Εναρμόνιση με τον κανονισμό ΕΝ115, οποίος διασφα-

λίζει τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας παγκοσμίως 

 Πληθώρα αισθητικών επιλογών που εξασφαλίζει ότι 

τα προϊόντα μας ταιριάζουν απολύτως με τον 

περιβάλλοντα χώρο 

 Ήσυχη και αξιόπιστη λειτουργία 

 Μεγάλη διάρκεια ζωής 

 Εξαιρετική ποιότητα κίνησης 

 Οικονομική λειτουργία 

 Πολύ χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης 

 Ευέλικτη γκάμα που προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη 

 Ανταγωνιστικοί χρόνοι παράδοσης & εγκατάστασης 

 Λύσεις με την εγγύηση της metron 



 
 
 
 
 

Έδρα / Εργοστάσιο 
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών 
62100, Σέρρες 
Τηλ.: +30 23210 99200 
Fax: +30 23210 99201 
e-mail: info@metronsa.eu 

Γραφεία Αθήνας / Έκθεση 
Λ. Τατοΐου 67, Αχαρνές 
13677, Αθήνα 
Τηλ.: +30 210 8002678 
Fax: +30 210 8003802 

Γραφεία Θεσσαλονίκης  
Πλατεία Δημοκρατίας 1 & Μοναστηρίου 
54629, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: +30 231 555558-59-60 
Fax: +30 231 683860 

 


